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説明書の構ぶと表示の意味 


各説明書のほい方 

本機の説明書は、次の4冊で構成されています。 W 下の順番でお読みください。 

〇はじめにお読み〈ださい 

本製品の同桐品を記載しています。 

@安全にお使いいただ〈ために/サポートとサービスのご案内 

本製品を安全にお使いいただくための注意事項とサポート•サービスのご案内、トラブル 
チェックシートなどが記載されています。 

使い始める前に、必ずご覧ください。 

©セットアップガイド 

本機を使い始めるまでの準備獄置.ビデオ機器やコンピュータとの接織とお写開始時の基本 
操作について記載しています。 

0 取扱説明書(本書） 

お好みの画質に調整するホ法、環境設定メニュ^一の使いホ、 Cinema Color Editor の使いホ、困つ 
たときの対処ホ法、お手入れの方法などについて記載しています。 

説明書中の表巧の意味 

安全に関する表示 

取极説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。 

その表示と意ホは次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ 
れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


一般情報に関する表示 


① 

を意 

本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。 

\ 1 / 

句- 

ポイント 

関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。 

包 

関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。 

►► 

マークの前のアンダーラインの引かれた用識ま、用語解説で説明しています。 
「付録用語解説」をご覧ください。ぶ P.43 

© ^ Menu )) など 

リモコン、または操作パネルのボタンを示しています。 

「(メニュー名)」 

環境設定メニューの項目を示しています。 

例：「映像」一「カラーモード」 

[( 名称）] 

本機の接続端子《や、コンピュータのメニューや項目ぶを示しています。 

例： [InputA ] [スタート] 


「本機」または「本プロジェクター」という表記について 

本書の中に出てくる「本機」または「本プロジェクター」という表記には、プロジェクター本体のほ 
かに同栖品や別売品も含まれる場合があります。 
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I 本機の特長 . 

I 各部の名称と働き . 

刖面/上面 . 

本体操作パネル . 


■ 


■お手入れの方法 . 34 

各部の掃除 . 34 

•エアーフイルタの掃除 . 34 

•本体の掃除 . 34 

• レンズの掃除 . 34 

消ま毛品の交換時期 . 35 

• エアーフイルタの交換時期 . 35 

•ランプの交換時期 . 35 

消ま毛品の交換 .(36 

• エアーフイルタの交換ホ法 . 36 

•ランプの交換方法 . ％ 


•ランプ点灯時間初期化 . 36 

■オプシヨン品一費 . 38 

■対応解像度一覧 . 39 

•コンポーネントビデオ . 39 

•コンポジットビデオ/ S- ビデオ . 39 

• RGB ビデオ/コンピュータ . 39 

■仕様一覧 . 40 

Cinema Color Editor の動作可能なコンピュータ....41 
RS -232 C ケーブル配線 . 41 

■用語解説 . 43 

■索引 . 44 1 


■故障かなと思ったら . 28 

インジケータの見方 . 28 

•巧-4(異常/警告)インジケータ点灯•点滅時 . 28 


• む（オペレーション）インジケータ 点灯•点滅時••…28 


インジケータを確認してもわからないとき ....... 29 

•映像に関するトラブル . 29 

•投写開始時のトラブル . 32 

•リモコンでのトラブル . 33 


■Cinema Color Editor を使うための準備 . 22 

Cinema Color Editor のインスト ー J レ . 22 

Cinema Color Editor のアンインストール . 23 

コンピュータと接続する . 23 


■Cinema Color Editor の使い方 . 24 

Cinema Color Editor を起動する . 24 

コンピュータでらくらく操作 . 24 

色相•彩度の調整 . 24 

調整値の保存/ファイルから設定 . 25 

こだわりの設定をメモリーに登録しよう . 26 


メモリーの保存/読み込み/メモリー名の細集 ..... 26 


■環境設定メニューの機能 . 14 

環境設定メニューー覧 . 14 

映像メニュー . 16 


設定メニュー . 17 

初期化メニュー . 20 

環境設定メニューの操作 . 21 


■画質の調整をしよう . 8 

映り具合を選ぶ（カラーモード） . 8 

ワイド画面で映像を投写する（アスペクト） . 8 

■こだわりの色調整をしよう . 10 

色温度/肌の色の調整 . 10 

RGB の調整 . 10 


■登録した画質で映像を見よう 


(メモリー機能） . 12 

画質の登録（メモリー登録） . 12 


登録した画質の呼び出し（メモリー呼び出し）…12 


付録 


困つたとをに 


コンピュータか S 投写映像を調整しよう 


摄境設定メニユ_ 


お好みの画質に調整する 



































































^と覧になるお部屋や映像に合わせた映り具合の選択 
—(カラーモード） 


あらかじめ登録されている次の5つの設定から、使用シーンに応じて画質を選択するだけで 
最適な映像をお写。面倒なカラー調整は不要。 

「シアター」「ナチュラル」 「 sRGB ^ I を選がすると、自動的に エプソンシネマフィルタが 装着さ 
れ、映像全体がしまり、人物の肌の色もより自然な色合いになります。 ^ p .8 



同個の Cinema Color Editor 」 を使って、 
コンピュータから 投写映像の色相や 
彩度といった繊細な色調整ができます。 
調整値は コンピュータのファイル 
としても保存できるので、 ファイル 
を友人と交換して自慢の映像設定 
を見せ合うこともできます。 


r 杉コンピユータか S 
簡を画質調整 

V_ J 



z^^p.22 



ファイル交換 

•III 11 吟 
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本機の特長 


広角レンズシフトを搭載 


投:写映像の位置を、映像をゆがめることなく上 
下 • 左右に調整できるレンズシフト機能を搭載。 
天吊りにしたり、スクリーンのサイドから投写 
したり設置場所を選びません。 

ぶ『セットアップガイド』 



E た節囲の輝度調整 


映像の明るさを広範囲で調整できます。明るい部 
屋でビデオやゲームを楽しむときも、部屋を暗くし 
て本格的にホームシアターを楽しみたいときも、最 
適な映像をご覧いただけます。 ^ p . l 4 


^電動ズーム/電動フォーカス調整 

本体の操作パネルやリモコンを使って簡単にズーム調整.ピント調整できます。ビデオ機器などを接 
続していなくても、調整画面が表示されるので調整できます。 1.5 倍まで映像を拡大できる高倍率レン 
ズを搭載しているので、6畳間で80型の大画面へお写することもできます。 

ぶ『七ットアップガイド』 

^映像に合わせて設定でをる置富な機能 


その他にも、が下のような多彩な機能があります。 

•動きの大きい映像や静止画などをご覧になる場合に最適な プログレツシブ' A 変換ぶ P . 17 
•ワイド映像をご覧いただけるアスぺクト機能ぶ P.8 

• 調整した結果を登録しておき、リモコンのボタンで簡単に呼び出すことができるメモリー機能 

ぶ P .12 

•調整後、誤って変更しないように本機の操作パネルをロックしたり、お子様が本機の電源を入れ、 
誤ってレンズをのぞかないようにするロック設定^^^口.19 
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前面/上面 


>操作パネル下記参照 


>ランプカバー P .36 

ランプの交換時にこの力 
バーを開けて、中のランプを 
交換します。 



上下レンズシフトダイヤル 
な 『セットアップガイド』 

投写レンズを上下に移動します。 

左右レンズシフトダイヤル 
な 『セットアップガイド』 

投写レンズを左右に移動します。 

•レンズ カバー 

本機を使用しないときに装着し、 
レンズが傷ついたり巧れたりす 
るのを防ぎます。 


>排気口 


リモコン受光部 
屈 『セツトアップガイド』 

リモコン 信号を受信します, 


t •フロントフット 

な 『セットアップガイド』 

机上に設置したとき、水平の傾きを 
調整するときに伸ばします。 


本休操作パネル 


• Focus ボタン- 

な 『セツトアップガイド』 

お写レンズの焦点を調整するときに押します, 


>(!) (オペレーション）インジケータ 
な P .28 

本機の動作状態を色や点灯•点滅で示し 
ます。 

>巧 -4 (異常/警告)インジケータ p .28 

本機に発生した異常を色や点灯•点滅で 
示します。 


• Menu ボタンぶ P-21 

押すたびに環境設定メニューの 
フル メニューを表示/終了します。 


• Source ボタン 
な 『セツトアップガイド』 

映像 ソースを 選がするセレクト 



を表ホします。 


参 Power ボタン 

な 『セツトアップガイド』 

電源をオン/オフすると 
きに押します。 


• Zoom ボタンぶ『セツトアップガイド』 

お写映像のサイズを調整するときに押します, 


• Aspect ボタンぶ P -8 

アスぺクトを選がするセレ 
クトメニュ'一を表ホします。 

• Esc ボタ 、ソな p.21 

環境設定メニュ'一やセレクトメニュ'一 
表示中に押すと、1つ上の階層に戻ります。 


» Select/Line menu ボタン 

ぶ p.8, 10,12夕1 

ラインメニュ'一を表示します。 
環境設定メニューやセレクト 
メ ニュ' 一表不中は、メ ニュ ’一項 
目などを選択し、次に進むとき 
に押します。 


• へ ra V /ロボタンぶ p .8, i 2 夕1， 
『セットアップガイド』 

環境設定メニュ'一やセレクトメニュ'一 
表示中は、項目を選がする上下ボタン 
として使います。 

上記メニューが表示されていないとき 
は、台形ゆがみを補正します。 


• く >ボタンぶ P .21， 
『セットアップガイド』 

環境設定メニューの調 
整値の選がや、フォー 
カス、ズームを 調整す 
るときに押します。 








各部の名称と働き 


y モコン 

説明のないボタンは、本体操作パネルに同じボタンがあります。そちらをご覧くださV ' 


リモコン発光部- 

ぶ『セツトアップガイド』 

リモコン 信号を出力します。 


>インジケータ- 

リモコン信号を出力しているとき 
に発光します。 


• Menu ボタンぶ P.21 

• Memory ボタンぶ P.1 2 -— 

メモリーを選がするセレクト 
メニュ'一を表ホします。 



Menu )) ^colorModej) 
Memory j) | Aspect | 


> On/Off ボタン 
な 『セットアップガイド』 

プロ ジ卫クターの電源をオン/オフ 
するときにホ甲します。 


• Color Mode ボタンぶ p-8 

' カラーモードを選がするセレクト 
メニュ'一を表ホします。 

/•Aspect ボタンぶ P -8 

• Esc ボタンぶ P-21 


• Select/Line menu ボタ シ卸 p.8,1 2,21 


>© © © ©ボタンぶ p.8,1 2,21, 
『セットアップガイド』 

環境設定メニューやセレクト 
メニューの項目や調整値の選が、 
フオ'ー カス、ズ ームを調整するとき 
に押します。 


• Pattern 巧タン- 

ぶ『セットアップガイド』 

テストパターンを選がするセレ 
ク トメ ニュ' 一 を表示します。 


• Zoom ボタン 
ぶ『セツトアップガイド』 


> Blank ボタン - 

押すたびに、映像を一時的に 
消す/解除します。 


rp = —— 

so 匿 Q 

《Input A 。 ^ 叩 utB)) 

11 皆 - Vide 句 ^Video])I 




勺 usj 


EPSON 


• Source 

な 『セットアップガイド』 

)04 ボタン: [ D 4] 端子からの映像に 
切り替えます。押すたびにが 
下の順で信号が切り替わり、 
「入力信号選が」設定も変更さ 
れます。 

^YCbCr^^-N 
YPbPr ゾ 


• InputA ボタン： [ InputA ] 端子から 

の映像に切り替えます。押す 
たびにが下の順で信号が切り 
替わり、「入力信号選が」設定 
も変更されます。 
^YCbCr-^YPbPr->^ 

し RGB-Video V 

• Inputs ボタン： [ InputB ] 端子から 

の映像に切り替えます。 

• S-Video ボタン： [ S - Video ] 端子か 

らの映像に切り替えます。 

• Video ボタン： [ Video ] 端子からの 

映像に切り替えます。 


>© (照光)ボタン/ 

押すとリ モコ ン上のすべてのボ 
タンが光ります。約10秒間経過す 
ると自動的に消灯します。 


• Focus ボタン 

『セツトアップガイド』 
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背面 


• [ S - Video ] 端子『セットアップガイド』 

ビデオ機器の S - ビデオ端子と接続します。 

• [ InputB ] 端子『セットアップガイド』- 

コンピュータの民 GB 端子と接続します。 

• [ InputA ] 端子『セットアップガイド』 一 1 

ビデオ機器のコンポーネントビデオ 

(YCbCr 作や YPbPr ►►) 端子や民 GB 端子と接 

をがしま于。 

• [ D 4] 端子『セットアップガイド』 

ビデオ機器のコンポーネント 
ビデオ (YCbCr や YPbPr ) 端子や 

D 端子と接続します。 


• [Trigger out ] 端子ぶ p -19 

本機の電源が入っている間、この端子から信号 
( DC 12 V ) が出力されます。本機の電源を切っ 
たり、異常状態になると端子からの出力が 0 V 
になり、本機の電源のオン/オフの状態を外部 
機器に伝えます。 



• [Control ( RS -232 C )] 端子 p .23 

「 Cinema Color Editor 」 使用時に 
民 S -232 C ケーブルでコンピュータ 
と接続します。 

[ USB ] 端子ぶ p .23 

「 Cinema Color Editor 」 使用時に 

USB ケーブルでコンピュータと 
接続します。 

リモコン受光部 
ぶ『セットアップガイド』 

リモコン 信号を受信します。 


• 盗難防止用ロック ►►(がぶ P -43 

[ Video ] 端子 

『セットアップガイド』 

ビデオ機器の一般的な映像端子 
と接続します。 

[電源]端子 

な 『セットアップガイド』 

電源ケーブルを接続します。 


底面 



•エアーフイルタ（吸気口）ぶ p . 34,36 

吸気時に本機内部にホコリや 
ゴミが入るのを防ぎます。 
定期的に掃除してください。 


天井から吊り下げて使うとき、オプシヨンの 
天吊金具を取り付けます。 












レンズ中/。から天吊固定部までの寸法 

(レンズシフト量：上方向最大 8.7 mm 、 下方向最大 4.3 mm ) 

レンズ中心から本休中/。までの寸法 

(レンズシフト量：左右方向最大 7.7 mm ) 


レンズ中/。 

ク 4 i 
















映 0 具合を選ぶ(カラーモード） 

※アドバンスのメモリーを呼び出していると 
きは、 カラーモードセレクトメニューは 起動 
できません。 




初期設定： ダイナミック 


ワイド画面で映像を投写ずる 
(アスペクトつ 


[アスペクト] 

广 


f 

ノーマ 

ル 


スクイ 

— 

ズ 

ズーム 



スルー 



スクイ 

— 

ズスルー 


セレクトメニューの操作 

リモコンの© ©か、操作 
パネノレの^り^クを押 
して項目を選択します。 

獲か®を押して決定し 
ます。 

※©を押すと、セレクトメニューを終了し 
ます。 



初期設定 

[ Video ]、[ S - Video ]、[ D 4] 端子からの信号を投写 
しているとき：オート 


[ InputA ] 、 [ InputB ] 端子からの信号を投写して 
いると き：ノーマル 


で投写すると 

[ Video ] 、 [ S - Video ] 、 [ D 4] 端子からの信号をお 
写すると、次のように信号に応じて最適なアス 
ぺクトに切り替わります。 


>4:3 の入力信号 

>スクイーズ記録 
された入力信号 

>レターボックス 
の入力信号 


—►ノ——ス J レ 

—► スクイーズ 
— ► X —厶 


※接続機器が EIAJ 規格に対応していないときは 
ノーマル になります。 





























































画質の調整をしよう 


を押し、使用シーンに麻じてセレクトメニ、 
環境設定メニューで設定することもできます。 


-で5種類のカラーモードから選がします。 


ダイナミック 


リビング 


:明るい部屋で使用するのに適して 
います。 

:カーテンを閉めた部屋で使用する 
のに適しています。 

:暗い部屋で使用するのに適してい 
ます。色調整は、このモードから 


ンアター 


:暗い部屋で使用するのに適していま 
ず。 

:接続している機器に坐年ードが 
ある場合、本機と接続機器の両方とも 
sRGB に設定して使用します。 

(コンピュータの映像を観るときに最適） 


行うことをお奨めします。 

「ナチュラル」「シアター」 「 S 民 GB 」 を選択すると、自動的にエプソンシネマフィルタが装着され、 
映像全体がしまり、人物の肌の色もより自然な色合いになります。 


を押し、セレクトメニューからアスぺクトモードを選択します。 


入力信号 


* 通常のテレビ放 
送の映像 
♦スタンダー ドサ 
イズ (4:3) の映像 
♦コンピュータ映 

像 


ビデオカメラ- 
DVD ソフトなど 
のスクイーズ記録 
された映像 


DVD などのレター 
ボックスの映像 


入力信号の解像度が1280 X 72( U ^ 下 
の映像 


スタンダードサ 
イズ (4:3) の映像 


スクイーズ記録 
された映像 


推奨 

アスペクト 
モ—卜 


—マル 


スクイーズ 


ス— x \ 


スルー 


スクイーズ 
スルー 


結ま 


除 ■ 


左右に黒い帯が 
表示されます。 





入力信号をパネ 
ル解像度の幅に 
合わせて映像を 
投写します。 


入力信号をパネ 
ル解像度の高さ 
に合わせて映像 
を投写します。 


映像を入力信号 
の解像度のまま 
投写します。 




映像を16:9に再現 
し、入力信号の解 
像度のまま投写 
します。 


HDTV * の映像を 
投写した場合は、 
16:9の映像にな 
ります。 


4:3の映像を投 
写した場合は、横 
長の映像になり 
ます。 


備考 




> 4:3の映像を投 
写した場合は、 
上下がカット 
されます。 

>字幕つきの映像 
の字幕が切れる 
ときは、環境設 
をメ ニユ '一の 
「ズーム字幕調 
整」で調整でき 
ます。 

^ p. 18 


♦パネル解像度に合わせて圧縮•拡大 
していないため、よりクリアな映像 
になります。 

•映像をスクリーンいっぱいに投写 
するには、ズーム調整や、本機の設 
置位置をスクリーンから離して調 
整します。 

♦ HDTV の 映像を スルーで 投写した場 
合は、横長の映像になります。 




お好みの画質に調整する 
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こだわりのを調整をしよ 


本機は、「カラーモード」を選択して、投写する映像に応じた最適な色設定にすることができま 
す。 

さらに、ご自分のお好みに合わせて絵作りをしたい場合は、「映像」メニューー>「カラー調整」の 
「 色温度 、「肌の色調整」、 「 RGB 」 を調整してください。 

調整値は「メモリー：スタンダード」に登録して、いつでも呼び出して映像に反映させることが 
できます。ぶ P.12 

同栖の 「Cinema Color Editor 」 を使用すると、コンピュータからマウス操作で簡単に上記の調整を 
行えます。さらに、色相や彩度の繊細な色調整ができます。調整値はメモリー登録できるほか、コ 
ンピュータにファイル保存できます。友人と交換して、それぞれの絵作りを見せ合うこともでき 

まて。 屈 P .22 


Uwm 聲、または®を押すとライン 
メニューが表示されます。 



广[ホ]:遅巧 [ Sele け]:入る 


[ Menu ]: お了 


ち温度/肌の色の調整 

色温度調整 



(Menu) を押し、「映像」一「カラー調 
整」一 「 RGB 」 を選択します。 



r け SC ]: 巧る[令]:選巧[か]:調整 [ Menu ]: 終了） 


RGB の調整 

•オフセツト調整 


明るさ 



暗い部分をよりハッキリ見たい場合は、 
+側に設定します。一側に設定するほど、 
映像全体にメリハリがっきますが、暗い 
部分のコントラスト*は落ちます。 
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こだわりの色調整をしよう 



•を温度 

映像全体の色合いを調整します。 

「高」を選択すると、青みがかった映像になり、「低」を選択すると赤みを帯びた映像になります。 
テレビ録画された映像は「高」、映画などの映像は「値にするなど、ご覧になる映像に応じて 
「高」 (9300 K )- 「中」 (6500 K )- 「低」 (5500 K ) の3段階から選択します。 

♦肌の色の調整 

人物の肌の色をお好みの色に調整します。 

「カラー モー ド」の設定によって自動的に装着されるエプソン シネマ フィルタで、肌の色は自然 
な色合いになります。より、お好みの肌の色にする場合に、この「肌の色調整」で調整します。 

+側に設定すると緑がかった色になり、一側に設定すると赤紫がかった色になります。 



映像の明度を、民(赤)、 G (敵、 B 情)についてそれぞれ、暗い部分( オフセット け)、明るい部分(ゲイ 
ン*)、中間部分( ガンマ け)を調整します。細かい調整が可能なのでより奥行きのある映像にな 
ります。 


♦ゲイン調整 


明るさ 



明る V 、部分をよりハッキリ見たレ、場合 
は、一側に設定します。+側に設定す 
るほど、より白に近づき明るく感じま 
すが、コントラストは落ちます。 


•ガンマ調整 


明るさ 



一側に設定すると、なめらかな映像にな 
ります。+側に設定するとメリハリの 
ある映像になります。 
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お好みの画質に調整する 






營録した画質で映像を見よう（メモリー機能) 


環境設定メニューの「画質調整」や「カラー調整」などでお写映像を調整したあとで、その調整 
値を登録することができます。 

登録した調整値を簡単に呼び出すことができるので、いつでも容易にお好みの画質で映像を 
楽しめます。 



セレクトメニューの操作 


リモコンの®®か、操作パネルの 
^ ^を押して項目を選択します。 
感か®を押して決定します。 

※©を押すと、セレクトメニューを終 
了します。 

次の階層に進む場合は続けて選択し 
てください。 


画質の登録(メモリー登録） 

メモリーに登録できる設定 
• 環境設定メニューぶ P .14 


画質調整 


— 入力調整 


-色の濃さ 


明るさ 


-色合い 


シヤープネス 


H トラッキング* 


^同期 A 


カラー調整 


色温度 A 


カラーモード 


RGB 


^自動調整 


^一一 I コンポーネントビデオ/コンポジッ 
I トビデオ/ S - ビデオ入力時のみ表示 

J I I 民 GB ビデオ/コンピュータ入力時 
のみ表で^ 


■ 高度な設定 


プログレッシブ A 変換) 



^ノイズリダクション ) 


^出画率変更 


^セットアップレベル] 

■ 画面調整 

n 

1-{表示位置 ) 


1 

H ズーム字幕調整 ) 


アスぺクトの設定^ p .8 


登録した画質の呼び出し 
(メモリー巧び出し） 



00300721 

THEATER 

Memory4 

H0ME_VIDE0 

MemoryG 

ラストメモリー 


メモリー：スタンタード] 


[ メモリー：スタンタード ] 


00300721 

THEATER 

Memory4 

HOME-VIDEO 

MemoryG 

ラストメモリ - 


設定メ 


映像メ 














































































































登録した画質で映像を見よう（メモリー機能) 


左記の環境設定メニューのを項目で調整した結果と、アスペクトの設定を登録できます。 
登録は環境設定メニューの「映像」一「メモリー：スタンダード」で行います。 


_ コンピュータカ、ら Cinema Color Editor を使って簡単にメモリーを登録/呼び出すこともでき 
^ ます。メモリーには「スタンダード」、「アドバンス」の2種類があり、それぞれ6個まで登録で 

ポイントきホ • 3 。 

Cinema Color Editor で色相や彩度を調整した場合は、「メモリー：アドバンス」に登録します。 
ぶ P . 26 


ここでは「メモリー：スタンダード」で登録する方法を説明します。 

1登録したい状態に各設定を調整しておきます。 

2環境設定メニューの「映像」一「メモリー:スタンダード」を選択し、感を押します。 

3 Memoryl 〜6から登録するメモリー名を選択し、緣を押しまず。 

メモリー《の左にある0の色で次のように登録の状態を表しています。 

0 (緑色）：登録済み 0 (灰色）：未登録 0 (オレンジ色）：選択中 

登録済みのメモリーを選択し感を押すと、前の調整値が消えて現在の調整値が登録されます。 

登録したメモリーをすべて消去する場合は、環境設定メニューの「初期化」一「メモリー初期 
化」で行います。 z ^ p .20 


を押し、七レクトメニューから目的のメモリー名を選がします。「メモリー：スダンダード」、 
「メモリー：アドバンス」の両方を登録している場合は、「メモリー：スダンダード」と「メモリー：アド 
バンス」を選択するメニューが表示されます。び出したい調整値が登録されているメモリー種別 
を選びます。 


Q * メモリーを呼び出した結果は、本機の電源をオフにしても保持されます。次回電源を入れ 
たときには同じメモリーの調整値で映像を投写します。 

ポィント* 16:9の映像や、入力映像の解像度によって、呼び出したメモリーのアスぺクトが投写映像に 
反映されない場合があります。 

•「メモリー:アドバンス」で登録したメモリーを呼び出した場合は、呼び出す前の状態に戻 
すことができます。状態を戻すには、セレクトメニューで「ラストメモリー」を選択します。 



お好みの画質に調整する 
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環境設定メニユーの機能 


環堤設定メニュ ーー 質 


映像信号が何も入力されていないときは、「映像」メニューでは「画質調整」一「明るさ」な外は調整 
できません。「映像」メ ニュー、 「情報」メニューは投写している映像信号によつて表示される項目 
が異なります。アドバンスのメモリーを呼び出しているときは、設定できない項目が生じます。 




肌の色調整 


iSRGB ^^ 


/コンポジットビデオ/ S - ビデオ入力時のみ表示 
王 'ータ入力時のみ表示 


画質調整 


カラー調整 


-明るさ 


-色の濃さ 


入力調整 


-色合い 


-ンヤープネス 


-トラッキング* 


L 同期 A 


色温度 W 


RGB 


saosm 脚 


luDSISO ] 


接続信号による 


接続信号による 


I は初期設定値 


色温度* 


高 (9300K) (カラーモー ドによる) 


中 (6500K) 

イ巧 /TWIOK 、 


オフセツピ ^ R : g ， オフセツト G : il ， オフセツト B : 日 
ゲイン * R : S 1， ゲイン G : S 1， ゲイン B : 日 
ガンマ* R :&， ガンマ G : 函，ガンマ B : 函 


カラーモード 


ダイナミック 


リビング，ナチュラル，シアター 
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メモリー:スタンダード' 




ラストメモリー 

ITOTi — 

はい， 

いいえ 

1自動調整 



1，ォフ 

初期化 

rwi — 

はい， 

いいえ 


コンポーネントビデオ 
RGB ビデオ/コンピ: 


白レペル/黒レベル 


白レベル:I 
黒レベル: i 


中む値 (0 


中む値 (0) 


入カレベル/ コントラスト * 
入カレベル: I 
コントラス 


環境設定メニュ、 
毅為目 k おメニュ、 

♦フル メ ニユー 

敲拓款定メ ニュ、 
設定できます。 

トップメニュ ー 


•では、画面、画質、入力信号などの調整や設定を行う 
•には、次の2種類があります。 


とができます。 


-の全項目を確認しながら 

サブメニュー 


巧 


設定 
^情報 
初期化 


f 画質調整 
:-カラー調整 

カラーモード タイナミック 

; メモリー：スタンタ‘ード 
屯ラストメモリー 


:■ レ ■ 

心; 

叫*^*^*^*^*^*^山山*^山*^ ww … 一 

一-一部 


脚 

畑 

rni 

ITIJ 


翔 


幽 

rni 


ail 

iBm 


I [ 令 ]: 選巧け ele け]:入る 


[Menu]: 終了 


•ラインメニユ ー 

環境設定メニューの「映像」メニュー内の「画 
質調整」と「カラー調整」を調整できます。調 
整した結果が投写映像にどのように反映さ 
れるかを確認しながら調整するときに適し 
ています。 



[ [ ホ ]: 選巧 rsek け]:入る 


[Menu]: 終了；) 


-操作ガイド 


操作ホ法の詳細は「環境設定メニューの操作」 P .21) をご覧くださ V ' 


^ 環境設定メニューは、操作ガイドの表示/非表示、カラーパターン、表示位置を変更できま 
ホ9ント1°「設定」一「オンスクリ-ン表示設定」一「メー 表示位置」、「操作ガイド」、「メーカラ-」 


映像メ 


































































































































































環境設定メニューの機能 


メニュー表示位置 

左上，中央上，右上，左中央，中央右， 
EEi 左下，中央下，右下, 

操作ガイド 

Baa. オフ 

メニューカラー 

巴^ HI ， カラー 2, カラー 3 

メッセージ表示 

Baa. オフ 

背景 色 

團，青，ロゴ 

スタートアップスクリーン 

Baa. オフ 


ビデオ信号方式 

EB3 NTSC ^ NTSC 4.43, PAL *， 

M - PAL , N - PAL ， PAL 60, SECAM * 

InputA 

IT 化な用* YPbPrA RGB-Video 

D 4 



I は初期設定値 


プログレッシブ変換 

ナン.田3 

ノイズリダクション 

EJg.NR1.NR2 

f 出画率変更 


ビデオ映像入力時^植陪.拡大 

コンピュータ映像入力時^胃，縮小 

セットアップレベル 

晒，7.5〇/〇 

表示位置 

ズー厶字幕調整 

台形補正 

中む値(〇1 

設置モード 百3 

m , フロント•天吊り 


リア， リア•天吊り 


スリープモート 

オフ，5分，10分，西因 

通信ポート 

RS -232 C . ro 5 ig 

トリガーアウト 

ォン ， EE 

[ロック設定 ] 


コンポジットビデオと S- ビデオ信号入力時のみ設定可能 


コンポジットビデオと S - ビデオの NTSC 信号入力 
時のみ設定可能 


i 縦サイズ 
M 表示位置 


中屯、値 (0 


電動 フォーカスロック 

ォン I 

電動 ズームロックォン I 
チヤイルドロックオン I 
キー ロック オン， 




局度な設定 



入力信号選択 


.20 


.19 


.19 


.18 


.17 


初期化 


はい，いいえ 


ランプ点灯時間 


>ランプ交換時期になると、文字が赤色でま示されます。 
>0〜10時間までは脚として表示されます。10時間が上 
は1時間単位で表示します。 


映像 ソース 


入力信号 


入力解像度 


ビデオ信号方式 


リフレッシュ レー ト A 


同期 A 情報 


情報メニューでは本機の状態表不のみを行います。 



ランプ点灯時間初期化 


メモリ ー初期化 


L 全初期化 


はし、，いいえ 


はし、，いいえ 


はし、，いいえ 


コンポジツトビデオ/ S - ビデオ入力時のみ表示 
コンポーネントビデオ/ RGB ビデオ/コンピュータ入力時のみ表示 
RGB ビデオ/コンピュータ 入力 時のみ表示 


.20 


.20 


.20 


.20 


言語 


阳猫 . English , Frangais , Deutsch , Italiano , Espanol , 
Portuguesa , 中文， 


居境設定メニュ I 


設定メ 


初期化メ 


情報メ 
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設定メニュ-の機能 


映像メニ ュー 


I I コンポーネントビデオ/コンポジットビデオ/ S - ビデオ入力時のみ表示 
I I RGB ビデオ/コンピュータ入力時のみ表示 


画質調整 


初期設定値 


r 入力調整 _ ] 

接続機器の出カレベルが弱く映像が暗く感じる場合に調整します。両方を組み 
合わせて設定することはできません。いずれかを選んでお使いください。 

•白レベル/黒レベル： 映像の暗い部分、明るい部分を調整します。 

白レベル:黒レベルを変えずに、白側の明度を調整します。 

一側に設定すると明るい部分がはっきり見えるようになります。 

黒レベル：白レベルを変えずに、黒側の明度を調整します。 

+側に設定すると暗い部分がはっきり見えるようになります。 

• 入カレベル/ コントラスト :映像全体の明度を調整します。 

入カレベル：映像全体の明度を調整します。 

+側に設定すると映像全体が明るい感じになります。 
コントラスト：映像の明暗の差を調整します。 

コントラストを上げるとメリハリのある映像になります。 


明るさ’^^ 2 


映像の明るさを調整することができます。 

暗い部屋で投写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が明るすぎる 
ときは調整値を低くします。 

設定値を 0 K 下にすると、消費電力を最大約25%削減できます。 


色の濃さ^^ _ 

映像の色の濃さを調整します。 


色合い’ 

( コンポジットビデオ ►► 、 S - ビデオ ►► は NTS ^ 系の信号入力時のみ調整可能) 
映像の色合いを調整します。 


シャープネス’スす 


映像のシャープ感を調整します。 


トラッキング ►► 


映像に縦の縮模様が出るときに調整します。 


同期 _, 

映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。 

•ちらつき、ぼやけは、明るさやコントラスト、シャープネス、台形補正の調整で 
発生することもあります 

•トラッキング調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できます。 


《1 映像ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。 

《2 映像ソースとカラーモードの設定ごとに設定値が保存されます。 


白レベル/黒レベル 

白レベル：中心値 (0) 
黒レベル：中心値 (0) 

入カレベル： 

中ん値 (0) 

コントラスト： 

中ふ、値 (0) 

5 

(カラーモードによる） 
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環境設定メニューの機肯层 


RGB ビデオ/コンピュータ入力時のみ表示 


カラーモードを sRGB ►►に設定している場合は、「カラー調整」は選ができません。 


•色温度 ：投写する映像に合わせて、映像全体の色合いを調整する場合に、3種類 
から選択します。ぶ P .10 

•肌の色調整： 肌の色をお好みの色に調整します。店^ P .10 


明るい部分、暗い部分、中間部分それぞれの、映像の明度を調整します。ぶ p .10 


ホフ七ットけ R / G / B :0 
ゲイン み R / G / B :0 
ガンマ^ R / G / B : 2.2 


カラーモード※ I 

初期設定値 I 

投写する映像に合わせて、色調整を5種類から選がします。 P.8 

ダイナミック 

メモリー：スタンダード 


現在の環境設定メニューの設定値とアスぺクト►►の設定を登録できます。ぶ P.12 

ラストメモ IJ - 


「メモリー：アドバンス」を呼び出して調整した映像を、呼び出す前の状態に戻します。 

戻す場合は、「はい」を選がします。 


自動調整^‘1 I 

初期設定値 I 

入力信号が切り替わったときに、映像を自動で最適な状態に調整する自動調整 

オン 

のオン/オフを設定します。 

初期化 



「映像」メニューのうち、「メモリー：スタンダード」で登録したメモリーが外のすべての調整値を初 
期値に戻します。「メモリー：スタンダード」は「メモリー初期化」で初期化します。ぶ P .20 


高度な設定 


初期設定値 


( コンポーネントビデオ ►►は 525 i 、625 i 信号入力時のみ設定可能） 

•オフ： IP 変換ををフイールドの画面内で行います。動きの大きい映像をお楽 
しみいただくときに適しています。 

•オン： インター レース ►► (i) 信号をプログレッシブ (P) に変換します。静止画 
に適しています。 


(コンポジットビデオ、 S - ビデオ信号入力時のみ設定可能） 

映像のざらつきを抑え、画質を ソフ トにします。 DVD など映像 ソースに ノイズ 
が少ない場合は、「オフ」に設定することをお勸めします。 

《1映像ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。 

《2映像 ソースとカラーモードの 設定ごとに設定値が保存されます。 



ノイズリダクション ※ J 


RGB ぉ 


色温度* X 2 


プログレッシブ►►変換’夕了 


オフ 


高 (9300 K ) 

(カラーモードによる） 

5 

(カラーモードによる） 


カラー調整 


初期設定値 


設定メニュー 



居境設定メニュ I 
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設定メニュ-の機能 


出画率変更’^ 1 


出画率(投写する映像の範囲）を変更できます。 


♦ コンポーネントビデオ ►►. RGB ビデオ、 コンポジットビデオ *、 S - ビデオ * 入力時 

通常(92%表示）：入力信号の通常の範囲を投写します。テレビ映像などは 
92%で表示されます。 

拡大：コンポーネントビデオ、民 GB ビデオは100%で表示されます。 
コンポジットビデオ、 S - ビデオは95%で表示されます。 

通常では見ることのできない、映像の上下左右を入れて投写します。映 
像信号によっては上下左右にノイズが入る場合があります。 

• コンピュータ入力時 


通常（100%表示）：入力信号の全ての範囲を投写します。 

縮小(95%表示）：映像の周りを切って投写します。映像の上下にノイズが入 
る場合に選択します。 


通常 


セットアップレベル ※ f 

(コンポジット ビデオと S - ビデオの NTSC * 信号入力時のみ設定可能) 

アメリカ向けや韓国向けの製品など黒のレベル(セットアップレベル）が違う機 
器を使用する際に変更します。接続する機器の仕様を確認してから設定してく 
ださい。 


画面調整 

初期設定値 1 

表示位置’ ] 



映像の表示位置を®©® 0を押して移動します。 


ズーム字幕調整※ 


ア スぺク ト ►►を「ズーム」に設定し字幕つき映像を投写している場合に、が下の 
設定を行って字幕を表示します。縦サイズと表示位置は組み合わせて設定で 
きます。 

•縦サイズ： 

映像の縦サイズを縮小し、 

字幕を表示します。 


• 表示位置： 

映像全体を上に移動し字 
幕を表示します。 



台形補正 


台形にゆがんだ映像を補正します。本体操作パネルからも同じ補正ができま 
す。ぶ『セットアップガイド』 


設置モード 


本機の設置状態に応じて設定します。 

♦フロント：スクリーン正面から投写する場合に選択します。 

•フロント•天吊り：天吊りでスクリーン正面から投写する場合に選択します。 
• リア：リアスクリーンへ裏側から投写する場合に選択します。 

•リア•天吊り：天吊りでリアスクリーンへ裏側からお写する場合に選択します。 
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《1映像ソースや信号の種類ごとに設定値が保存されます。 





































環境設定メニューの機能 


動作設定 

初期設定値 I 



スリープモード 

本機は、信号が入力されていない状態が設定した時間続くと、自動的に電源を才 
フにして、スタンバイ状態になります。スリープモードが働くまでの時間を4種 
類から選択します。「オフ」にした場合はスリープモードは働きません。スタン 
ノくイ状態になっているときは、©を押すと投写を再開します。 

30 分 

通信ポート ] 


Cinema Color Editor を使ってコンピュータから画質を調整する場合に接続する 
ポートを選がします。設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウン*が 
終了したな降、設定が有劾になります。 

USB 

トリガーアウト 


本機の電源オン/オフの状態や異常状態になったことを外部機器に伝えるトリ 
ガーアウト機能のオン/オフを設定します。 

設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウンが終了したが降、設定が有効 
になります。 

オフ 

ロック 設定 


次のをロック機能についてオン/オフを設定できます。ロック機能オン時に、ボ 
タン操作を行うと画面上に 6 が表示されます。 

•電動フォーカスロック： オンにするとフォーカス調整ができなくなります。 

•電動ズームロック： オンにするとズーム調整ができなくなります。 

•チヤイルド'ロック： お子様が、誤って電源を入れてレンズをのぞかないよう 
に、操作パネルの〇での電源オンをロックします。 

ロック時は、 。 浸を約3秒間押し続けると電源が入ります。 。 資で電源を切った 
り、リモコンでの操作は通常どおり行えます。 

設定を変更した場合は、電源を切ってクールダウンが終了した降、設定が 
有効になります。 

♦キーロック： オンにすると本体操作パネルのボタン操作が無劾になります。 
(「オン」に設定すると「チャイルドロック」は設定できなくなります。） 

設定を変更した場合は、環境設定メニューの表示を終了したが降、設定が有 
劾になります。 

オフ 

オフ 

オフ 

オフ 

オンスク IJ - ン表示設定 

初期設定値 I 



メニユー表示 位置 

環境設定メニューが表示される位置を®©©©を押して指定します。 

中央 

[操作ガイド 


環境設定メニューの操作ガイドを表示する（オン)/しない（オフ）を設定します。 

オン 

メニユーカラー 


フルメニューのトップメニューと操作ガイドの色合いを選がします。 

•カラー I :青色 •カラー2:緑色 •カラー3:赤色 

カラー I 

メッセージ表示 


次のメッセージ表示をする（オン)/しない（オフ）を設定します。 

• 映像信号やカラーモード、アスぺクト►►、メモリー呼び出し時の項目《表示 
• 映像信号が入力されていないときや未対応信号の場合、内部温度上昇時 

オン 



居境設定メニュ I 
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背景色 


ブランク状態時と、スタートアップスクリーン(投写開始時に投写される映像) 
の状態を選択します。 


スター トアップスク リーン 


スタートアップスクリーン（投写開始時に投写される映像）を表示する（オン)/ 
しない（オフ）を設定します。設定を変更した場合は、電源を切って クールダウ 
ン►►が終了したが降、設定が有劾になります。 


里 



入力信号選択 棚設定値 


ビデオ信号方式 


[ Video ] 端子、または [ S - Video ] 端子に接続しているビデオ機器に応じて信号方式を設 
定します。「オート」にすると、自動的にビデオ信号を設定します。 

「オート」にしていても映像にノイズが入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起 
きる場合は、適切な信号を選択してください。 

InputA 

オート 

[ InputA ] 端子に接続しているビデオ機器の出力信号に応じて選がします。 

YCbCr ^^ 

D4 


[ D 4] 端子に接続しているビデオ機器の出力信号に合わせて 「 YCbCr 」、 または 
「 YPbPr *」 を選がします。 

YCbCr 

言言 宜 初期設定値 1 

メッセージやメニューに表示する言語を設定します。 

日本語 

初期化 


「設定」メニューのうち、「入力信号選択」、「言語」外のすべて調整値を初期値に戻します。 


初期化メニュ ー 


ランプ点な時間初期化 

ランプ点な時間の初期化を行います。実行すると、ランプ点灯時間の累積が初期設定値にクリアされます。 


メモリー初期化 


「メモリー：スタンダード」、「メモリー：ァドバンス」に登録している内容をすべて初期化（消去）しま 
す。 

「メモリー：アドノくンス」への登録は 「Cinema Color Editor 」 から行います。 


全初期化 


環境設定 メニ ュ ーの 全項目を初期設定に戻します。 「メモリー：スタン ダー ド」、「メモリー：アドバン 
ス」、「入力信号選が」、「ランプ点灯時間」、「言語」は初期値に戻りません。 




















































環境設定 メニューの 機能 


ラインメニュ ー: 感または、©を押 

Line menu Line menu 

します。 


^ 画質調整 


t カラー 調整 


の 


i [令]:選巧 fSele け]: 入る 


Jhenu ]:!^' 


アドバンスのメモリーを呼び出してい 
る場合は、ラインメニューは起動でき 
ません。 


[設置モード] 

1 


1 フ□ント 




リア 

リア■天吊り 


( 緑）：現在の設定値 
(オレンジ）： 現在選択中の項目 


© ® で項目を選びみを押す 


•の項目の選択画面に移行します。 

Select f 

^びみを押します。 


メニューの呼び出し 

フルメニュー ： C M 即 U ) を押します。 


< 

峡像 0 

お';、 知■解を;:'： 

II 4 が；'‘':. '''庚る .1 

設定 

'隋報 

初期化 

み;' 面質 i 周整 1 

P カラー調整 .1 

カラーモード タ‘イナミック 1 

1' メモリー：スタンタ‘ード 1 

ラストメモリー 1 

初期化 .1 




[ [令]:選巧 [Sele け]: 入る 


[ Menu ]: 終了 J 


項目選択 

0 ©で項目を選び黎を押します。 

設定の変更 

例：） 


[画質調整] 


© ©で調整する 


©が表示されている項目で每 
一階層戻るときは、©を押すか、「戻る」を51 


設定の終了 

( Menu ) を巧 P します。 


廣境設定メニユ_の操作 
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Cinema Color Editor を巧うための準備 


Cinema Color Editor のインストール 

他のアプリケーシヨンを起動している場合は終了してからインストールしてください。 

1同捆の 『Cinema Color EditoijCD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows ： 自動でインストーラが起動 Macintosh ： 「 EPSON 」 ウインドウで、お使い 

します。 の OS に応じて「 Installer for Mac 

OS Classic 」 アイコン、 または 
「 Installer for Mac OS X 」アイコン 
をクリックします。 

ウイルスチェックプログラムに関する画面が表示されるので、内容を確認して[続け 
る]をクリックします。 

ソフトウエア確認画面が表示されます。 


• Windows • Macintosh 



2 設定内容を確認して[インストール]ボタンをクリックします。 

インストールが始まります。が降は、画面の指示に従って進めてください。 

3 [終了]ボタンをクリックするとインストールが終了します。 

Macintosh をお使いの場合は、再起動をうながすメッセージが表示されることがありま 
す。メッセージに従い再起動を行ってください。 
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Cinema Color Editor を使うための準備 


Cinema Color Editor のアンインストール 

Cinema Color Editor が不要となった場合は、次の手順でアンインストールを行います。 


• Windows 

[マイコンピュータ]一[コントロー ルパネ 
ノレ]一[アプリケーシヨンの追加と削除]で 
Cinema Color Editor を選択して[追加と削除] 
(Windows XP の場合は[変更と削除])をク 
リックします。 


• Macintosh 

インストーラを起動します。 

下の画面が表示されるまで画面の指示に 
従って進めてください。 



アンインストールを選択します。 

[アンインストール]をクリックします。 


コンピュータと接続ずる 


USB ケーブルで接続する場合は、事前に Cinema Color Editor のインストールを済ませてお 
いてください。 

RS -232 C ケーブルで接続する場合は、クロスケーブルをお使いください。 


RS-232C ケーブルで接続する場合 


USB ケーブルで接続する場合 


XMac OSXm 降を 
お使いの場合は、 
RS-232C ケーブ 
ルでの接続はで 
きません。 



RS-232C 
接続端子へ 
USB 接続 _ 
端子へ 



に ontrol 
(RS-232C)] 端子へ 


RS-232C ケーブル 
(巿販品） 




■XUSB1.1 に対応 
しています。 


山58]端子^ 


USB ケーブル（同姻品） 


Q 

ポイン I 


I コンピュータと本機を USB ケーブルで接続したとき、コンピュータに「新しいハード 
ウェアの追加ウイザード画面」や 「 USB 装置に必要なドライバが見つかりません」と 
いったダイアログが表示された場合は、ウイザード画面やダイアログをキャンセルし 
てください。 USB ケーブルを抜いてから Cinema Color Editor をインストールし、その後 
接続を行ってください。 

’接続に合わせて、環境設定メニューの「設定」^「動作設定」^「通信ポート」で使用する 
ポートを選択します。初期設定 : USB p .19 



n ンピユ I 夕か S お写巧像を調整しよう 













































Cinema Color Editor の巧い方 


ここでは Windows の画面を例に説明しています。 Macintosh でも同様に操作します。 


クリックして クリックして 
リモコン画面へ画質調整画面へ 


^Cinema C( lor tditor ii _ X 



© Cinema Color Editor を使用中は、 
プロジェクターのリ モコ ンゃ 操作 
を意 パネルで プロジ X クターの 操作を 
行わないで〈ださい。万一、リモ 
コンゃ 操作パネルからプ ロジェク 
ターを 操作したために不具合が生 
じた場合は 、 Cinema Color Editor 
の「プロジェクター」メニュー から 
「最新の状態に更新」 を 行います。 


Cinema Color Editor を起動する 


^巧椅設定 

乃イル_プ□ジ王ウタ—_へルブ 


白れおを 



コンピユータで s<s< 操作 


画質調整画面 



L ゲージボタンを左ちにドラックして調整 ’X 
—クリックして数値を増減 

-数字を入力しコンピュータの 

Enter] ([Return]) キーを押す 

※ゲージ調整後マウスボタンを離すと調整結果が 
映像に反映されます。 



ち巧•彩度の調整 



順番にクリックすると、「民 GBCMY 
調整」画面が表示されます。 


調整後、[適用]をクリックすると、調整結果が映像 
に反映されます。 

[OK] をクリックずると、調整画面を終了します。 


24 



























































































































































































Cinema Color Editor の使い方 


調整したいプロジェクターの電源がオンになっていることを確認してから、 Cinema Color Editor を起動します。 
Windows をお使いの場合：[スタート]一[プログラム]一出 PSONProjecter ] 一に inemaColor 

Editor ] の順に選択します。 

Macintosh をお使いの場合 ： Dock 内の Finder をクリックし [Macintosh HD ] 一 [アプリケーシヨン 
() 内は Classic OS の場合 ( Applications )] をクリックし、に CEditor (V * • *) ] 一 [Cinema Color 

Editor ] の順にダブルクリックします。 

オープニング画面の後に左の「接続画面」が表示されます。 

接続しているプロジェクターが表示されるので、画質調整などを行うプロジ卫クターを選んで 
[接続]をクリックします。 

プロジェクターの画質調整や、リモコン操作がマウスで簡単に行えます。 



ン画面 


Color Editor 
プ □ ジ I クタ-ヘルプ 


Input A 
S - ビデす 


Input B 
ビデす 


ボタンをクリックして 
リモコンと同様の操作 
ができます 


Cinema Color Editor では民（赤）、 

G (緻 、 B 情)、 C (シアン) 、 M (マゼ 
ン ダ) 、 Y (イェロー） のを色ごとに 
色相•彩度の調整が行えるため、よ 
りこだわった色の調整ができます。 
お気に入りの映画を劇場で見たよ 
うな色に再現したり、まったく違 
うお好みの色に調整したりしてお 
楽しみください。 

色相:画面全体の色みを、青系〜緑 
系〜赤系へと調整します。 
彩度:映像全体の鮮やかさを調整 
します。 


調整値のなを/ファイルか6設定 

現在投写している映像の調整値をコンピュータにファイル保 
存できます。ファイノレ保存した調整値は、呼び出してお写し 
ている映像に反映できます。また、ファイルを友人と交換し 
て、同じ調整値で映像を見ることもできます。ファイル保存 
した調整値をプロジェクターのメモリーに登録して、呼び出 
して使うこともできます。ぶ P.26 

ファイルへの保存、設定は「ファイル」メニューから行います。 




記ちを f 呆巧... 

7アイルから設志.. 
が■了 


現在のプロジ X クターの調整値を 
フアイル保存 

ファイル保存されている調整値を 
現在、投写している映像に反映 


ノー 7ル 
スル— 


スクイーズ 
スクイーズスルー 




⑩ 




画面左のボタンをクリックし、が下の調整が 
行えます。環境設定メニューの同《機能と同 
様に調整ができます。ぶ P .14 


♦白レベル/黒レベル 
•入カ レベル/ コントラスト * •明るさ 
♦色の濃さ•色合い•シャープネス 
參色温度* •トラッキング•同期 


L 峽惊 i 同堅 

♦カラーモード♦カラー調整 


♦プログレッシブ *変換•ノイズリダクション 
♦出画率変更•セットアップレベル 
* 自動調整 


一股設定 


高度な設定 


設定できる項目 



n ンピユ I 夕か S お写巧像を調整しよう 


























































































Cinema Color Editor の使い方 


ML モ u 一巧け I をクリック 





登録したメモリー 
を呼び出す 
調整値をメモリー 
に登録 


こだね D の設定を 
メモ IJ — に登録しぶ5 


調整値をメモリーにを録する 



プロジェクターのラストメモリー 
と同様の操作が行えます抑 P . 17 


メモリーリスト 

プロジ X クターのメモリーの状態 
を示しています。 


(@)(黄色）：登録済み 
祇（グレー）：未登録 


メモリーの保を/読み込み/メモリーちの編集 



リスト 


メモリー登録した内容をコンピュータ■ファイル保存した調整値をプロジェ 
にフアイゾレ保1字す々_ クタ——のメモリ——に登録する_ 


1メモリーリストでファイル保存するメモ 
リーを選択します。 

2 [ファイルへ保存]をクリックします。 

3保存する場所を選び、ファイル名を入力し 
て[保存]をクリックします。 

すでに同じ名前のファイルが保存されて 
いるとメッ七ージが表示されます。 


1メモリーリストで読み込み先のメモリー 
番号を選択します。 

2 [ファイル読み送み]をクリックします。 

3ファイルを選択する画面で読み込むファイ 
ルを選んで[開く]をクリックします。 

すでに登録済みのメモリーを選択すると 
メッセージが 表示されます。 
































































■ 


Cinema Color Editor の使い方 


登録したい状態に各設定を調整しておきます。 

登録ずるメモリーを選択します。 

メモリーには次の2種類があり、それぞれ6つま 
で登録できます。「カラー調整」の設定により、 
登録できるメモリーの種別が異なります。 

スタンダード 

[カラー調勘を [ RGB ] で調整した場合 

アドバンス 

[カラー調整]を[民 GBCMY ] で調整した場合 

メモリーリストで登録するメモリーを選択し、 
[登録]をクリックします。 



1 1 #ち • 1ゴモリーを_1 

盈 

1 

FOR GAME 


3 

THEATER 


4 

ホ設定 

® 

5 

HOME-VIDEO 


6 

ホ設定 


「スタンダード」「アドバンス」のタブをク 
リックして、メモリー種別を選びます。 
メモリーリストで呼び出すメモリーを選 
択後、[選が]をクリックします。 

選がした調整値が映像に反映されます。 


「メモリー編集」を使うと、次の処理が簡単に行えます。 

プロジェクターのメモリーをコンピユータのメモリー情報ファイルとして保存 
コンピユータ内のメモリー情報ファイルをプロジェクターのメモリーに登録 

これにより、メモリー登録6個までという制限を気にせず好きなだけ調整値をコンピュータにス 
トックし、必要に応じてプロジェクターのメモリーに登録して使うことができます。 

メモリー名の変更 

あらかじめつけられている Memory 1や MemoryA という《前を、調整値に応じてわかりやすい《前 
に変更できます。たくさん調整値をストックしても、迷わず目的の調整値を呼び出せます。 

メモリーの初期化 

不要になったメモリをひとつずつ選んで消去できます。 


メモリーリストから名前を変更するメモ 


メモリーリストから初期化するメモリーを 


リーを選択します。 

[メモリー名の変更]をクリックします。 


選択します。 

2 [メモリーの初期化]をクリックします。 

3 「メモリー名の変更 J 画面が表示されるので、 3 確認の画面が表示されるので [0 K ] をクリッ 
メモリー名を半角12文字に I 内で入力します。 クします。 

入力できる文字はアルファべット、数字、ス 
ペースと一部記号です。 

例 ！" ％ &’（）* +，- •など 

4 名前を入力したら、 [0 K ] をクリックします。 



n ンピユ I 夕か S お写巧像を調整しよ1つ 
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故障かなと思った 6 


インジケータの見方 


本機は、次の2種類のインジケータで本機の状態 
を知らせています。 

下表でインジケータの状態と対処方法を確認し 
てください。 

※インジケータがすべて消灯している場合は、 
電源ケーブルが正しく接続されていないか、ま 
たは、電気が供給されていません。 


む （ オペレーシヨン}インジケータ 



うを1(異常/警告）インジケータ 


巧 i (異常/警告)インジケータ点灯•点滅時 


異常/警告 


点灯夕点滅 

_ • I 、 _ 


ホ 

内部異常/ファン異常/センサ異常 

巧 J み 


( ? ) 電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理 

(1 秒間隔） 


公センタ-に修理を依頼して〈ださぃ。ぶ裏表紙 


ホ 



(0.5 秒間隔) 


ランプ異常/ランプ点灯失敗 

ランプが割れていないか確認します。分 P.36 


ランプが割れ 
ていなければ 


ランプを再セット 
し、本機の電源を 
入れます。 


ランプを再セツトしても直らないときは、ご使用 
をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買 
い上げの販売店またはエプソンの各修理セン 
夕一に修理を依頼して〈ださい。^^^裏表紙 


ランプが割れIお買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターに、ランプ交換を依 
ているときは L 頼して〈ださい。度^裏表紙_ _ _ 


内部高温異常(才ーバーヒート) 

、。，， ランプが自動的に消灯し投写でき 
■A-I • なくなります。約5分間そのままの 
-状態で待ちます。 


オレンジ 

巧 A み 


高速冷却中 

このまま投写を続けられますが、 
さらに高温になると投写を自動的 
に停止します。 


•壁際に設置している、 
場合は、壁から 20cm 
上離して〈ださし、。 
•エアーフイルタが 目 
詰まりしているとき 
は、掃除をして〈だ . 
さし、。ぶ P.34 / 


電源入れたとき、改善され 
ない場合は、ご使用をや 
め、電源プラグを コンセン 
卜からおいてくださし、。 
お買い上げの販売店また 
は エプソンの 各修理 セン 
ターに修理を依頼してく 
ださい。^^^裏表紙 


(!)( オペレーション）インジケータ点灯•点滅時 

m (異常/警告)インジケータは消灯しています。 


:点灯-义点滅 


オレンジ 

( 1 )• 


スタンバイ状態 


©を押すと、ウォームアップ終了後にお写を開始します。 



ウオームアップ中 


ウォームアップの時間は約45秒です。 

ウォームアップ中は電源オフの操作は無劾になります。 


(!) 


緑 




投写中 


通常動作中です。 


オレンジ 

むぶ クールダウン *中 


クールダウンは約30秒で終了します。 

クールダウンが終了すると、スタンバイ状態になります。 
クールダウン中はリモコン、操作パネルからの操作は無劾になります。 
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インジケータを確認してをわか6ないとま 


まず下記をご覧になり、どのトラブルに該当するかを確認し、参照先で詳細な内容をご覧 
ください。 


映像に関ずるトラブル 


•映像が表示されない下記参照 

投写を開始しない•真っ黒の映像になる • 
青い映像になるなど... 

•「この信号は本プロジェクターでは受けら 
れません。」と表示される P .30 

•「映像信号が入力されていません。」と表示 
される公= P .30 

•ぼやける、ピントが合わない z ^ p .30 

• ノイズが入る、舌 L れるぶ P .31 

ノイズが入る•乱れる • 市松模様のようにモ 
ノク ロの チ: n ックになるなど... 


•切れる（大きい）、ルさい/^^ P .31 

映像の一部分しか投写されないなど... 

•色合いが違う z ^^ p .31 

全体が赤紫がかっている•緑色がかってい 
る.モノクロになる.色がくすむなど... 
(コンピュータのモニタ や液晶画面とは色 
の再現性が異なるため、本機での投写映像 
と モニタ での表示の色合いは必ずしも一 
致しませんが、異常ではありません。） 

隹暗いぶ P .32 

•自動的に投写が消えるぶ p .32 


^投写開始時のトラブル3 


^リモコンでのトラブル g 


リモコンで操作できないぶ P.33 


映像に関するトラブル 
■映像が表示されない 


電源を入れましたか？ 

リモコンの©か、操作パネルの〇を押します。 

インジケータがすべて消灯してい 
ませんか？ 

本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。 

『セットアップガイド』 

電気が供給されているか、ブレーカなどを確認します。 

ブランク状態ではないですか？ 

リモコンの^^を押してブランク状態を解除します。 

映像信号は入力されていますか？ 

接続している機器の電源が入っているか確認します。環境設定 
メニュ'一の「メッセ'ージ表示」を「オン」に設定すると映像信号に 
関するメッセ'ージが表示されます。 

な 「設定」一「オンスクリ'ーン表ホ設定」一「メッセ'ージ表ホ」 

P.19 

映像の信号形式の設定は合つてい 
ますか？ 

環境設定メニューの「ビデオ信号方式」で機器の信号方式に合っ 
たものに設定してください。 

な 「設定」一「入力信号選択」一「ビデオ信号方式」 p .20 

環境設定メニューの設定が間違つ 
ていませんか？ 

全初期化してみてください。ぶ P .20 

接続の作業を、本機ゃコンピュー 
夕の電源が入つている状態で行い 
ましたか？ 

電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を 
外部に切り替える [ Fn ] (ファンクション）キーが使えないことが 
あります。接続しているコンピュータと本機の電源を入れ直し 
てください。 
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コンピュータ表示の出力先が、コ 
ンピュータ付属の画面のみに設定 
されていませんか？ 


ンピュータ投写時のみ 


外部に映像信号を出力させます。外部のみ、または外部と付属の 
モニタ両方同時に出力されるように設定を切り替えてくださ 
い。ぶコンピュータの『取扱説明書』「外部出力のしかた」や「外 
付け モニタへ 出力のしかた」など 


■ 「この信号は本プロジェクターでは受けられません。」と表示される 


映像の信号形式の設定は合ってい コンポジットビデオ ►►. s - ビデオ ►►入力時 

ますか？ 環境設定メ ニユ’ 一の「ビデオ信号方式」を「才'ート」に設定してい 

てもお写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 
な 「設定」一「入力信号選択」一「ビデオ信号方式」 p .20 

[ InputA ] 端子、 [ D 4] 端子に接続している場合 

環境設定メニューの「入力信号選択」を接続している機器の信号 


方式に合わせて設定します。「設定」一「入力信号選択」: P.20 
リモコンの綺^、 で切り替えることもできます。 

ぶ『セツトアップガイド』 


映像信号の周波数や解像度が対応 
するモードですか？ 


コンピュータ投写時のみ 


環境設定メニューの「入力解像度」で入力中の映像信号を確認 
し、「対応解像度一覧」で対応しているか確認してください。 

な 「情報」一「入力解像度」 P . 15 な 対応解像度一覧!) .39 


■ 「映像信号が入力されていません。」と表示される 


ケーブル類が正しく接続されてい 
ますか？ 

投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 
『セットアップガイド』 

接続した映像入力端子を正し〈選 
択していますか？ 

リモコンの （ 04 )、 (Input A ) 、 C'nput b } 、倍- Vide 讀、 ( Video ]) か操作ノくネルの 

559 で映像を切り替えます。ぶ『セットアップガイド』 

接続している機器の電源は入って 
いますか？ 

それぞれの機器の電源を入れます。 

プロジてクターに映像信号が出力 
されていますか？ 

映像信号がコンピュータの液晶モニタや付属モニタが外(外部） 
にも出力されるように切り替えます。外部に映像信号を出力す 
ると、液晶モニタや付属モニタに表示されないモデルもありま 
す。ぶコンピュータの『取扱説明書』「外部出力のしかた」や「外 
付けモニタへ出力のしかた」など 

■ ノートや液晶一体型タイプの ■ 
■ コンピュ-夕投写時のみ ■ 


本機やコンピュータの電源を入れた状態で接続を行うと、コン 
ピュータの映像信号を外部に切り替える [ Fn ] (ファンクション） 
キーが使えないことがあります。本機およびコンピュータの電 
源を入れ直してください。^^^『セットアップガイド』 


■ ぼやける、ピントが合わない 


ピント調整しましたか？ 

ピント調整を行います。『セットアップガイド』 

レンズカバーが付いていませんか？ 

レンズカバーを外します。 

投写距離は最適ですか？ 

お写距離の推奨範困は16:9スクリーンサイズの場合は 87 cm 〜 
じ 65 cm 、4:3 スクリーンサイズの場合は 108 cm 〜 1672 cm です。こ 
の範困で設置してください。『セットアップガイド』 

台形補正の調整値を大きくしてい 
ませんか？ 

本機の傾きを小さくして台形補正の調整値を小さくしてくださ 
い。分『セットアップガイド』 

レンズが結露していませんか？ 

寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり、急激に暖房した 
ときなど、レンズの表面が結露して映像がぼやけることがあり 
ます。ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に設置するよ 
うにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそ 
のまま放置してください。 
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■ ノイズが入る、乱れる 

映像の信号形式の設定は合つてい 

コンポジットビデオ ►►. s - ビデオ►►入力時 

ます力、？ 

環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定してい 
てもお写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 

な 「設定」^「入力信号選択」^「ビデオ信号方式」 p .20 


[ InputA ] 端子、 [ D 4] 端子に接続している場合 
環境設定メニューの「入力信号選択」を接続している機器の信号 
方式に合わせて設定します。「設定」一「入力信号選択」: P .20 
リモコンので切り替えることもできます。 

ぶ『セットアップガイド』 

ケーブル類が正しく接続されてい 
ますか？ 

投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 
面 『セットアップガイド』 

ケーブルを延長していませんか？ 

ケーブルを延長するとノィズが入ることがあります。増幅機器 
などを接続して確認、してください。 

「同期トラッキングは正しく 
調整されていますか？ 

本機は自動調整機能で最適な状態で投写します。ただし信号に 
よっては、自動調整を行っても正しく調整されないものもあり 
ます。この場合は、環境設定メニューの「トラッキング」、「同期」 
で調^します 

な 「映像」一「画質調整」一「トラッキング」、「同期」: P .16 

解像度の選択は正しいですか？ 

本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。 

屈 「対応解像度一覧」 P .39、 コンピュータの『取扱説明書』など 


■切れる（大きい)、小さい 


アスぺクトは正し〈選択していま を押して入力信号に合ったアスぺクトを選択してくださ 

すか？ い。屈^ P .8 

字幕つきの映像を「ズーム」でお写している場合は、環境設定メ 


ニューの「ズーム字幕調整」で調整します。ぶ P .18 
「表示位置」は正し〈調整されてい環境設定メニューの「表示位置」で調整します。 


ますか？ 


ぶ「設定」一「画面調整」一「表ホ位置」 p . l 8 


デュアルディスプレイの設定をし 
ていませんか？ 


ンピュータ投写時のみ 


接続しているコンピュータのコント ロール パネルの「画面のプ 
ロパティ」で、デュアルディスプレイの設定をしていると、プロ 
ジェクターでコンピュータ画面の映像が半分くらいしか表示で 
きません。コンピュータ画面の映像をすべて表示する場合は、 
デュアルディスプレイの設定を解除します。 

な コンピュータのビデオドライバの『取扱説明書』 


解像度の選択は正しいですか？ 本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。 


コンピュータ投写時のみ 


な 「対応解像度一覧」 P .39、 コンピュータの『取扱説明書』など 


■色合いが違う 

映像の信号形式の設定は合つてい 
ますか？ 

コンポジットビデオ*、 S - ビデオ*入力時 

環境設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定してい 
ても投写できないときは、機器に合った信号方式に設定します。 

な 「設定」^「入力信号選択」^「ビデオ信号ホ式」 p .20 

[ InputA ] 端子、 [ D 4] 端子に接続している場合 
環境設定メニューの「入力信号選択」を、接続している機器の信 
号ホ式に合わせて設定します。ぶ「設定」^「入力信号選択」 p .20 
リモコンの C ^ npl 邱)、 C し^£ J で切り替えることもできます。 

『セットアップガイド』 

ケーブル類が正しく接続されてい 
ますか？ 

投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 
向^『セットアップガイド』 
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コントラスト►►は正し〈調整され 
ていますか？ 

環境設定メニューの「コントラスト」、または「白レベル」を調整 
してください。「映像」一「画質調整」一「入力調整」 P .16 

適切なカラー調整に設定されてい 
ますか？ 

環境設定メニューの「カラー調整」を調整してください。 

な 「映像」一「カラー調整」 p . l 7 

色のミ 
れて1 

1 

農さ、色合いは正し〈調雲 
ますか？ 

巧 

1 

環境設定メニューの「色の濃さ」、「色合い」を調整してください。 
屈 「映像」一「画質調整」一「色の濃さ」、「色合い」: P .16 


■暗い 


映像の明るさは正し〈設定されて 
いますか？ 

環境設定メニューの「入力調整」、「明るさ」を設定してください。 
な 「映像」^「画質調整」^「入力調整」、「明るさ」 P . 16 

コントラストま正しく調整され 
ていますか？ 

環境設定メニューの「コントラスト」、または「白レベル」を調整 
してください。「映像」一「画質調整」一「入力調整」 P . 16 

ランプの寿命ではありませんか？ 

ランプの寿命が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くな 
ります。新しいランプと交換してください。 z ^ p .36 

■ 自動的に投写が消える 

「スリープモード」が働いていませ 
んか？ 

映像信号が入らない状態で約30分間操作しないと、ランプが自 
動的に消灯し、スタンバイ状態になります。リモコンの©か、操 
作パネルの Q を押すと電源が入ります。「スリープモード」を働 
かせないときは設定を「オフ」にします。 

な 「設定」一「動作設定」一「スリ'ープモ'ード」 P .19 


投写開始時のトラブル 


■電源が入らない 

電源を入れましたか？ 

リモコンの©か、操作パネルの '5 を押します。 

「チヤイルドロック」を「オン」に設 
定していませんか？ 

環境設定メニューの「チャイルドロック」を「オン」に設定してい 
る場合は、操作パネルの〇を約3秒間押し続けるか、リモコンの 
包)を押します。「設定」一「動作設定」一「ロック設定」一「チャ 

イノレドロック」 P .19 

「キーロック」を r オン」に設定して 
いませんか？ 

環境設定メ ニユ' 一の「キ'ーロック」を「オン」に設定していると、 
操作パネルのボタンはすべて無劾になります。リモコンの©を 
を甲します。 

ぶ「設定」一「動作設定」一「ロック設定」一「キーロック」 P .19 

インジケータがすべて消灯してい 
ませんか？ 

本機の電源ケーブルを抜いて、接続し直します。 

店^『セットアップガイド』 

電気が供給されているか、ブレーカなどを確認します。 

電源ケーブルを触ると、インジ 
ケータが点いたり消えたりしませ 
んか？ 

本機の電源を切り、電源ケーブルを抜いてから差し直します。そ 
れでも直らないときは、電源ケーブルが故障している可能性が 
あります。ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お 
買い上げの販売店またはエプソンのを修理センターに修理を依 
頼してください。ぶ裏表紙 
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故障かなと思ったら 


リモコンでのトラブル 


■ リモコンで操作できない 


リモコンの発光部をプロジェク 
ターのリモコン受光部に向けて操 
作していますか？ 

リモコン受光部に向かって操作してください。 

操作可能範困は、左右30\上下30°です。 

『セットアップガイド』 

プロジェクターから離れすぎてい 
ませんか？ 

操作可能距離は、約 10 m です。ぶ『セットアップガイド』 

リモコン受光部に直射日光や壁光 
灯の強い光が当たっていません 
か？ 

強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してく 
ださい。 

乾電池が消耗していたり、乾電池 
の向きを間違えてセツトしていま 
せんか？ 

新しい乾電池を正しい向きでセットします。 

ぶ『セットアップガイド』 



困 

〇 

た 

と 

を 

に 
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挺手入れの方法 


お手入れのホ法や消耗日口 P の交換などのメンテナンスについて説明します。 


各部の掃除 

本体が巧れたり、映像の映りが悪くなったら掃除をしてください。 


( 1 ) 掃除を行う前に、別冊の『安全にお使いいただ〈ために/サポートとサービスのご案内山を 
^必ずお読み〈ださい。 


エアーフィルタの 掃除 

エアーフィルタにホコリがたまっていたり、「内部温度 
が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、 
エアーフィルタの掃除や交換を行ってください。」と 
メッセージが表示されたときは、エアーフィルタの掃除 
を行ってください。 

エアーフィルタのホコリは、本機を裏返して、掃除機で 
吸い取ります。 



® エアー フィルタにホコリがたまると、本機内部の 
温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因 
を意となります。約3ヶ月に一度は エアー フィルタの掃 
除を行うことをお割めします。ホコリの多い環境 
でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行って 
〈ださい。 


本体の掃除 

本体の巧れは柔らかい布で軽くふき取ってください。 

巧れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたし 
てかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げ 
てください。 


® ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは 
使わないでください。ケースが変質したり、塗料が 
ミ主意 はげたりすることがあります。 



レシズの掃除 

レンズの巧れは、市販のブローワーやレンズクリーニン 
グ ペーパーな どで軽くふき取ってください。 


( ? ) レンズの表面は傷つきやすいので、かたいもので 
^ こすったり、たたいたりしないで〈ださい。 
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お手入れの方法 


消巧品の交換時期 


X アーフィルタの 交換時巧 

エアーフィルタ が巧れたり、壊れたとき 

オプシヨンの「エアーフイルタ」と交換してください。 
な 「付録オフシヨン品一 * 覧」 P .38 


ランプの交換時巧 

• 投写開始時に、「投写ランプを交換して〈ださい。」とメッセージが表示されたとき 


メッセージが表示されます。 


• 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき 


Q •初期の明るさや画質を維持するため、使用時間が最短で約1600時間を絕過すると、ラ 
ンプ交換メッセージが表示されます。メッセージの表示時間はカラーモード設定など 
ポィント お使いの状況により変わります。 

交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高〈なります。ラ 
ンプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点なする状態でも、すみやかに 
新しいランプと交換して〈ださい。 

•個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗〈なったり、 
点なしな〈なるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお 
奨めします。 

•交換用ランプはお近くのエプソン商品取扱店および、エプソン OA サプライ株式会社 
フリーダイヤル01 20-251 528でお買いホめ〈ださい。 



付 
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消巧品の交換 


てアーフイルタの交換方法 


Q 使用済みの エアー 
フィ ルタは、地域の 
ポィント 廃棄 ルールに従って 
廃棄して〈ださい。 
枠部分の材質： 

ABS 樹脂 
フィルタ部分の材質： 
ポリプロピレン 


電源を切リ ク~ルダウ 
ン^分 《 終了するのを待ち 
(約30秒間)、電源ケーブ 
ルを外します。 



ランプの交換方法 


① 

注意 

ランプが点灯しなくなり 
交換する場合は、ランプ 
が割れている可能性があ 
ります。本機を天吊りで 
使用している場合は、天 
吊 リユニットカ、 ら夕して 
交換して〈ださい。天吊 
りのまま交換する場合は、 
ランプが割れていること 
を想定し、ランプカバー 
の真下に立たずに、横か 
らそっと取り外して〈だ 
さし、。 


電源を切リクールダウ 
ンが終了するのを待ち 
(約30秒間)、電源ケーブ 
ルを外します。 
※ランプが;令えるまで 
待ちます(約1時間)。 






ランプ点灯時間初期化 


ランプ交換をした後は、必ず 
ランプ点灯時間の初期化を 
してください。 

本機にはランプ点灯時間の 
カウンタが内蔵されており、 
このカウンタを元にランプ 
交換のメ ッ セージを表示し 
ます。 



























































































お手入れの方法 








ランプカバーを取り付 
け、ランプカバー固定 
わじを締めます。 



© • ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。 

本機は安全のため取り付けが不十分だとランプが点灯し 
を* ません。 

•ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地 
域の廃棄ルール(堂光灯と同じ）に従って廃棄して〈ださし、 


「初期化」^「ランプ点な時 
間初期化 J を選択します。 


映像 

設を 

情報 


シプ点师寺巧欄化 


メモリー初期化 
-全初期化_ 


[初期化 


(.[ Esc ]: 民る[ホい選巧 fSe 1 e け]:入る 


[ Menu ]: 終了） 



が 、 

Select 

4「はい」を選択してなを押し 
て実行します。 































































































ン品一覧 


下記のオプシヨン品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプ 
シヨン品類は2003年10月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承くだ 
さい。 


交換用ランプ 

ELPLP 28 

(ランプ1個） 


使用済みランプと交換します。 


エアーフイルタ 

ELPAF 04 

(エアーフイルタけ女） 


使用済みのエアーフィルタと交換します。 

70 型兰刷スクリーン 

ELPSC 13 


S 脚ワイドスクリーンです。 
(アスぺクト►►化：が 


ソフトキヤリングケース ELPKS 51 

ハンドキヤリングするときに使います。 


天吊り金具 X ELPMB 17 

(天井プレート付き） 

本機を天井に取り付けるときに使います。 


パイブ 600 (600 mm ホワイト）※ ELPFP 07 

高天井および化粧天井に取り付けるときに使い 
ます。 


※天吊り設置には特別な技術が必要となり 
ます。お買いホめいただいた販売店にご 
相談ください。 
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巧応解像度—覽 


出画率の設定により、値が少し異なります。 


コンポーネントビデオ ►► 因司 ri を巧：アスペクト 単位：ドット 


信号 

解像度 

アスぺクトモード 

ノーマル 

スクイーズ 

入ーム 

スルー 

スクイーズ スルー 

SDTV^ (525i,60Hz) 
(Dl) 

640X480 

640X360 (ズーム時） 

960X720 

画 

1280X720 

1 16:9 I 

1280X720 

1 16:9 I 

596X446 

画 

794X446 

1 16:9 I 

SDTV(625i, 50Hz) 

768X576 

768X432 (ズーム時） 

960X720 

画 

1280X720 

|16:9| 

1280X720 

|16:9| 

708X528 

画 

944X528 

|16:9| 

SDTV(525p) 

(D2) 

640X480 

640X360 (ズーム時） 

960X720 

画 

1280X720 

|16:9| 

1280X720 

|16:9| 

596X446 

画 

794X446 

|16:9| 

SDTV(625p) 

768X576 

768X432 (ズーム時） 

960X720 

画 

1280X720 

|16:9| 

1280X720 

|16:9| 

708X528 

画 

944X528 

|16:9| 

HDTV 作 (750p) 16:9 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

1176X664 

- 

(D4) 

|16:9| 

1 16:9 I 

HDTV (11250 16:9 

(D3) 

1920X1080 

1280X720 

|16:9| 

- 

- 

- 

- 


コンポジットビデオ* / S - ビデオ ►► 励 116:9 J : アスペクト 単位：ドット 


信号 

解像度 

アスぺクトモード 

ノーマル 

スクイーズ 

X—ム 

スルー 

スクイーズ スルー 

TV (NTSC*) 

640X480 

640X360 (ズーム時） 

960X720 

画 

1280X720 

|16:9| 

1280X720 

|16:9| 

596X446 

画 

794X446 

|16:9| 

TV(P が， 

SECAM^^ 

768X576 

768X432 (ズーム時） 

960X720 

画 

1280X720 

|16:9| 

1280X720 

|16:9| 

708X528 

画 

944X528 

|16:9| 


RGB ビデオ/コンピュータ 単位： ドット 


信号 

解像度 

アスペクトモード 

ノーマル 

スクイーズ 

ズーム 

スルー 

スクイーズスルー 

VGA/^60, 
SDW け (525p) 

640X480 

640X360 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

640X480 

853X480 

VESA72/75/85, 

iMac《 

640X480 

640X360 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

640X480 

853X480 

SVGA 56/60グ2/ 
75/85/， iMac^ 

800X600 

800X450 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

800X600 

1066X600 

XGA*43i/6(p)/75/ 

85,iMac^ 

1024X768 

1024X576 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

SXGA* 70/75/85 

1152X864 

1152X648 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

SXGA60/75/85 

1280X960 

1280X720 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

SXGA43i/60/75/85 

1280X1024 
1280X720 (ズーム時） 

900X720 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

MAC13’， 

640X480 

960X720 

1280X720 

1280X720 

640X480 

853X480 

MAC16’， 

832X624 

960X720 

1280X720 

1280X720 

832X624 

1109X624 

MAC19’， 

1024X768 

960X720 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

MAC21’， 

1152X870 

954X720 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

SDTV(525i, 60Hz) 

640X480 

640X360 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

640X480 

853X480 

SDTV(625i, 50Hz) 

768X576 

768X432 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

768X576 

1024X576 

SDTV(625p) 

768X576 

768X432 (ズーム時） 

960X720 

1280X720 

1280X720 

768X576 

1024X576 

HDTV(750p) 

1280X720 

1280X720 

- 

- 

1280X720 

- 

HDTV(ll25i) 

1920X1080 

1280X720 

- 

- 

- 

- 


※ VGA 出カポートが装着されていない機種には接続できません。 

上記が外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。ただし、この場合、機能が制限さ 
れることがあります。 



付 

録 
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商品名 

ホームプロジェクター EMP - TW 200 

外形寸法 

440( 幅） X 114( 高さ） X 320( 奥行き） mm (フット含まず） 

パネルサイズ 

0.7 型 

表示方式 

ポリシリコン TFT アクテイブマトリクス 

画素数 

921，600 個（横 1280 X 縦 720 ドット） X 3 

走査周波数 

アナログ 

ピクセルクロック ：14 〜 llOMHz 

水平 ：15 〜 64 KHZ 

垂直 ：50 〜 85 Hz 

フォーカス調整 

電動式 

ズーム 調整 

電動式(約 1:1.5) 

レンズシフト 

手動(上方向最大約 100%、 下方向最大約 50%、 左右ホ向最大約 50%) 

ランプ(光源） 

UHE ランプ定格 200 W 型番: ELPLP 28 

電源 

100-240 V ± 10%.50/60 HzAC 

定格消費電力 270 W スタンバイ時 ：0.3 W (100 V 時） 

使用温度範囲 

+ 5 で〜+ %で（結露しないこと） 

保存温度範囲 

一 10 で〜 + 60 で（結露しないこと） 

質量 

約 5.3 kg 

接続端子 

D 4 端子 1 系統 D 4 

InputA 端子 1 系統 3 民 C A ピンジャック 

InputB 端子 1 系統 ミニ D-Sub 15 pin (メス）青色 

Video 端子 1 系統 RCA ピンジャック 

S-Video 端子 1 系統 ミニ DIN 4 pin 

Control ( RS -232 C ) 端子 1 系統 D-Sub 9 pin (オス） 

USB 端子※ 1 系統 USB コネクタ（タイプ B ) 

Trigger 01 it 端子 1 系統 3.5 mm ミニジャック 


《 USB 端子は、 USB 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 



pixelworks" 


本機には Pixelworks DNX ™(7) IC が搭載されてレ、ます。 
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仕様一覧 


Cinema Color Editor の動作可能なコンピュータ 



Windows 

Macintosh 

OS 

Windows 98SE 、 NT4.0(SP6a ) 、 

Me、 2000 Professional、XP Home 
Edition、XP Professional Editon 
《必ず Internet Explorer Ver.5 が降 

をインストールしてください。 

Mac OS 8.6.x 、 9.0.4 、 9.1 、 9.2.x 

Mac OS X 10.1.5 、 10.2.x 
《 Mac OS X 上の Classic 環境に 

は対応していません。 

CPU 

PentiumMMX 166MHz が上 
(Pentiumn 233MHz が上を推奨） 

Power PC G3 が上 
(300MHz が上を推奨） 

メモリ容量 

10MB が上 

7MB が上 

ハードディスク空き容量 

2MB が上 

5MB が上 

ディスプレイ 

XGA►►(1024X768) が上の解像度、 16 ビットカラーが上の表示色 


RS -232 C ケーブル配線 


•コネクタ形状 ： D-sub 9pin (オス） 

•プロジェクター入力端子ぶ ： Control ( 民 S-232C) 


< プロジェクター側 > < コンピュータ側 > 



<プロジェクター側> 


( PC シリアル 
ケーブル） 


GND 5 — 
RD 2 < 
TD 3 — 
DTR 4 — 
DSR 6 < 


<コンピュータ側> 

5 GND 

3 TD 
2 RD 

6 DSR 

4 DTR 


信号名 

機能 

GND 

各信号線の接地 

TD 

送信データ 

RD 

受信データ 

DSR 

データセツトレディ 

DTR 

データターミナルレディ 


Safety 

USA 

UL 1950 3 rd Edition 
Canada 

CSA C 22.2 No .950-95 ( cUL ) 

European Community 

The Low Voltage Directive (73/23/ EEC ) 

lEC 60950 2 nd Edition , + Amd . l ，+ Amd .2, + Amd .3, 
+ Amd .4 


EMC 

USA 

FCC 47 CFR PartlSB Class B ( DoC ) 

Canada 

ICES -003 Class B 

European Community 

The EMC Directive (89/336/ EEC ) 

EN 55022, 1998 Class B 
EN 55024, 1998 

lEC 61000 -4-2, 圧 C 61000 -4-3, lEC 61000 -4-4, 
lEC 61000 -4-5， 

lEC 61000 -4-6, 圧 C 61000 -4-8, lEC 61000 -4-11， 
lEC 61000 -3-2, 圧 C 61000 -3-3 


Australia/New Zealand 

AS/NZS 3548:1995, Al :1997, A 2:1997 Class B 
CISP 民 Pub .22: 1993, Al :1995, A 2:1996, Class B 


































仕様一覧 



DECLARATION of CONFORMITY 

According to 47CFR，Part 2 and 15 
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or 
CPU Boards and Power Supplies used with Class B 
Personal Computers 


We : EPSON AMERICA, INC. 

Located at : 3840 Kilroy Airport Way 

MS: 313 

Long Beach，CA 90806 
Tel : 562-290-5254 

Declare under sole responsibility that the product identified herein，complies with 47CFR Part 
2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to 
the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records 
maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within 
the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required 
by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two conditions : (1)this device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received ， 
including interference that may cause undesired operation. 

Trade Name : EPSON 

Type of Product : Projector 

Model : EMP-TW200 


FCC Compliance Statement 
For United States Users 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device，pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses，and can radiate radio frequency energy and，if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television 
reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on，the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures. 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

WARNING 

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate 
the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which 
exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user 
to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has 
more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. 
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s 
authority to operate the equipment. 
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本書で使用している用語で、本文中に説巧がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明 
します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。 


HDTV 

XGA 

コントラスト 

High-Definition Television の略で、次の条 

件を満たす高精細なシステムに適用さ 
れます。 

-垂直解像度 750p、1125i な上 
(P はプログレッシブ►►走査、 i はイン 

IBM PC/AT 互換機 (DOS/V 機)の信号で 
横1，024ドット X 縦768ドットのものを呼 
びます。 

色の明暗の差のことです。コントラスト 
を強くしたり弱くしたりすることによ 
り、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフ 
卜に見えたりします。 

YCbCr 

ターレース作走査） 

現行のテレビ (NTSC ►►ホ式)で、カラー 

コンポーネントビデオ 

• 画面のアスぺクト►►は16:9 
-ドルビーデジタル音声の受信、再生 
(あるいは出力） 

バー信号波の中にあるイ云送用信号のこと 
です 

Y (輝度信号) CbCr (クロマ(色)信号)で表 
します。 

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、 
高画質を追求する信号です。 

ハイビジョンにおいて、 Y (輝度信号） 
Pb、Pr (色差信号)の3つの独立した信号 

NTSC 


からできている映像をいいます。 

National lelevision Standards Committee の 

YPbPr 


略で、地上波アナログカラーテレビ放送 

ハイビジョンで、カラーバー信号波の中 

コンポジットビデオ 

のホ式の一つ。このホ式は日本や化米、 
中南米で利用されています。 

にある伝送用信号のことです。 Y (輝度 
信号) PbPr (色差信号)で表します。 

ビデオの明るさ信号や色信号を混合し 
すこ、 一般的な家庭用ビデオ信号 (NTSO ►ホ 
式)です。 

PAL 

アスペクト 

カラーバー信号の中のイ云送用信号 Y (輝 

Phase Alternation by Line の略で、地上波ア 

ナログカラーテレビ放送のホ式の一つ。 
このホ式はフランスが外の西ヨーロッパ 
諸国をはじめ、中国などのアジア諸国や 

画面の縦と横の比率をいいます。縦横の 
比率が16:9と横長になっている画面を 
ワイド画面といいます。標準画面のアス 
ぺクトは4:3です。 

度信号）と CbCr (クロマ(色)信号)からで 
きている映像を言います。 

盗難防止用ロック 

アフリカなどで利用されています。 

プロジェクターのケースに備え付けられ 

色温度 

た穴に市販の盗難防止用ケーブルを通し、 

SDTV 

光を発する物体の温度をいいます。色温 

机や柱などに固定できます。 kensington 社 

Standard Definition Television の略で、 皿 TV * の 

条件を満たさな V 、標準テレビジョン放送 
のことです。 

度が高いと青みがかった色合いになり、 

色温度が低いと赤みがかった色合いに 
なります。 

製のマイクロセーバーセキュリテイシス 
テムに対*応しています。日本正規輸入代理 
店の連絡先は、 K 下のとおりです。 

SECAM 

インターレース 

七陽商事株式会社情幸財幾器事業部 

SEquential Couleur A Memoire の略で、地 

上波アナログカラーテレビ放送のホ式の 
一つ。フランス、東ヨーロッパや旧ソ連、 
中東、アフリカなどで利用されています。 

静止画解像度が同一の画像を放送するの 
に、必要な映像信号の帯域幅が、順次走査 
に比べて半分で済むことをいいます。 

干 103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-55-7 
(ナナヨービル） 

Tel:03-3663-7787 Fax:03-%69-2367 

オフセット 

同期 （ Sync .) 

sRGB 

画像を表示するときに機器などの違い 

コンピュータから出力される信号は、あ 

各画像装置が表現する色をコンピュータ 
のホペレーテイングシステム (0S) やイン 
ターネットで簡単に扳うために規定され 
た色空間に関する国際標準です。 

によって生じる微妙な発色の変化を調 
整するものです。 R，G，B それぞれについ 
て、暗い側の色みを調整します。 

る決まった周波数で出力されます。その 
周波数にプロジェクターの周波数を合 
わせないときれいな映像になりません。 
信号の位相（山のずれ）を合わせること 

ガンマ 

を同期を合わせるといいます。同期が 

SVGA 

画像を表示するときに機器などの違い 

合っていないと投写映像にちらつき、ぼ 
やけ、横ホ向のノイズが出ます。 

IBM PC/AT 互換機 (DOS/V 機)の信号で 
横800ドット X 縦600ドットのものを呼 
びます。 

によって生じる微妙な発色の変化を調 
整するものです。 R，G，B それぞれについ 
て、中間領域の色みを調整します。 

トラッキング 

コンピュータから出力される信号は、あ 

SXGA 

クールダウン 

る決まった周波数で出力されます。その 
周波数にプロジ： n クターの周波数を合 
わせないときれいな映像になりません。 
信号の周波数（山の数）を合わせること 
をトラッキングを合わせるといいます。 
トラッキングが合っていないと投写映 
像に幅にの縦の縮模様が出ます。 

IBM PC/AT 互換機 (DOS/V 機)の信号で 
横1，280ドット X 縦1，024ドットのものを 
呼びます。 

投写によって高温になっているランプ 
を冷却する処理です。本機の電源を切る 
と自動的に行われます。クールダウン中 
は電源プラグを抜かないでください。 

S - ビデオ 

クールダウンが正しく行われなくなる 

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、 

ため、ランプや本機内部に高熱がこもっ 
たままとなり、ランプの寿命が短くなっ 
たり本機の故障の原因となります。クー 
ルダウン時間は、約30秒です。 

高画質を追求する信号です。 

Y (輝度信号) C (色信号)の2つの独立し 
た信号からできている映像をいいます。 

プログレッシブ 

1 つの画面を作り出す情報を上から下へ 
順次走らせて 1 画面を構成する方式をい 

VGA 

ゲイン 

います。 

IBM PC/AT 互換機 (DOS/V 機)の信号で 
横640ドット X 縦480ドットのものを呼 
びます。 

画像を表示するときに機器などの違い 
によって生じる微妙な発色の変化を調 
整するものです。 R，G，B それぞれについ 
て、明るい側の色みを調整します。 


リフレッシュレート 

ディスプレイの発光体は、その明るさと 
色をごく短時間保持します。そのため発 
光体をリフレッシュするために1秒間 


に何度も画像を走査しなければなりま 
せん。その速度をリフレッシュレートと 
呼び、ヘルツ (Hz) で設定します。 






























SG は『セットアップガイド』を示しています。 


アルファベット 


Cinema し01 or Editor . 22 

Control (RS-232C) 端子 . 6,23 

D4 端子 . 6, 40, SG 

皿 TV. 39 

InputA 端子 . 6, 40, SG 

InputB 端子 . 6, 40, SG 

RGB の調整 . 10,14,17 

RGB ビデオ . 39, SG 

S-Video 端子 .6, 40, SG 

S- ビデオ . 39, SG 

SDTV.39 

sRGB.9,14 

Trigger out 端子 . 6, 40 

USB 端子 .6, 23 

Video 端子 .6, 40, SG 

YCbCr.15, 20, SG 

YPbPr.15, 20, SG 


’アイウェオ 


因 

明るさ . 14,16 

アスペクト . 8,12, 39 

アンインストール . 23 

異常/警告インジケータ . 4 

色合い . 14,16 

色温度 . 10,14,17 

色調整 . 10 

色の濃さ . 14,16 

インジケータ . 4, 28 

インストール . 22 

エアーフイルタ . 6 

エアーフイルタの交換方法 . 36 

エアーフイルタの掃除 . 34 

映像ソース . 15 

映像ソース切り替え . 4, SG 

映像のゆがみを補正 . 4, SG 

映像メニュー . 14,16 

ォート . 8 

オーバーヒート . 28 

オプシヨン品 . 38 

オフセット調整 . 10,14,17 

オペレーシヨンインジケータ ... 4 ，SG 
オンスクリーン表示設定 . 15,19 

田 

解像度 . 39 

画質調整 . 14,16 

画面調整 . 15,18 

カラー調整 . 14，17 

カラーモード . 8,14,17 

環設定メニュー . 14 

環境設定メニューの操作ホ法 . 21 

ガンマ調整 . 11，14,17 

吸気口 . 6 


クールダウン . 28, SG 

黒レベル . 14，16 

ゲイン調整 . 11，14，17 

目旨口 . し，20 

高度な設定 . 15，17 

コントラスト . 14,16 

コンピュータとの接続 . 23, SG 

コンポーネントビデオ . 39, SG 

コンポジットビデオ . 39, SG 

囚 

サブメニュー . 14 

を相*彩度の調整 . 24 

自動調整 . 14，17, SG 

シネマフイルタ . 9 

シャープネス . 14，16 

終了 . SG 

出画率変更 . 15，18 

仕板一^^ . 40 

情報メニュー . 15 

初期化 . 14，15,17,20 

初期化メニュー . 15, 20 

白レベル . 14,16 

ズーム字幕調整 . 9,15，18 

ズ'ーム調整 . 4, SG 

ズ'~ム . 8 

スクイーズ . 8 

スクイ'一■ズスル'一 ■. 8 

スクリーンサイズ . SG 

スタートアップスクリーン....15, 20 
スリープモード . 15,19 

スルー . 8 

接続端子 . 6, 40, SG 

設置方法 . SG 

設置モード . 15，18, SG 

設ぉメニュー . 15,17 

セットアップレベル . 15，18 

セレクトメニュー . 8,12, SG 

全初期化 . 15, 20 

操作ガイド . 14,15,19 

回 

対応解像度 . 39 

台形補正 . 15，18, SG 

チャイルドロック . 15,19, SG 

通信ポ'ート . 15,19, 23 

テストパターン . 5 ,SG 

電源ケーブル . SG 

電源端子 . 6, SG 

電池の交換時期（リモコン） . SG 

電池の交換方法 . SG 

天吊り . 15，18, SG 

同期 . 14，16 

同期情報 . 15 

動作環境 （Cinema Color Editor ) ... 41 

動作設定 . 15，19 

投写映像サイズ . SG 

投写映像の位置調整 . SG 

投写距離 . SG 


投写方法 . SG 

トップメニュー . 14 

トラッキング . 14,16 

トリガーアウト . 15,19 

田 

入力解像度 . 15 

入カイ-日す . 15 

入力信号選択 . 15,20 

入力調整 . 14，16 

入カ レベル . 14,16 

ノイズリダクション . 15,17 

ノーマル . 8 

m 

背景色 . 15,20 

肌の色調整 . 10,14,17 

ビデオ機器との接続 . SG 

ビデオ信号ホ式 . 15, 20 

表示 1 AL 置 . 15,18 

ピント調整 . 4, 5, SG 

フォーカス調整 . 4, 5, SG 

フルメニュー . 14 

プログレッシブ変換 . 15，17 

フロントフット . 4, SG 

本機の傾きを補正 . 4, SG 

本体操作パネル . 4 

本体の掃除 . 34 

已 

メッセージ表示 . 15,19 

メ ニュー . 14 

メ ニューカラー . 15,19 

メニュー表示位置 . 15,19 

メモリー . 5,12 

メモリー初期化 . 15, 20 

メモリー：スタンダード . 12,14 

メモリーぶの編集 . 26 

曰 

ラインメニュー . 14,21 

ラストメモリー . 12,14,17 

ランプ点灯時間 . 15 

ランプ点灯時間の初期化...15,20,36 

ランプの交換方法 . 36 

ランプカバー . 4,36 

リフレッシュレ'ート . 15 

リモコン . 5, SG 

レンズカバー . 4, SG 

レンズシフト . 4, SG 

レンズの掃除 . 34 

ロック設定 . 15，19 


















































































































































ごを意 

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

口）本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点が 
ございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

(4) 運用した結果の影響につきましては、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り极われたり、またはエプ 
ソンおよびエプソン指定の者 （ 裏表紙参照）が外の第 S 者により、修理、変更されたこと等に起因し 
て生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品«外のオプション品または消耗品を装着してトラブル 
が発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 本書中のイラストと本体の形状は異なる場合があります。 

本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同桐されています。本機を販売国«外で使用する際には、事 
前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国に合った純正電源ケーブルを現地に 
てお買い求めください。 

電波障害自主規制について 

この装戲ま、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取极説明書に従って正しい取り极い 
をしてください。 

瞬低 （ 瞬時電圧低下）基準について 

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧 
低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制対*策ガイドラインに適合しております。 

商標に ついて 

IBM 、 DOS/V は 、 International Business Machines Corp . の商標または登録商標です。 

Macintosh 、 Mac、Mac は 、 Apple Computer ， Inc . の登録商標です。 

Windows は米国マイクロソフト社の商標です。 

Pixelworks、DNX は Pixelworks 社の商標です。 

EPSON はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

なお、を社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 


◎セイコーエプソン株式会社2003 



Printed in China 
404864000 
03.11 -. XA ( C 01) 


EPSON 


エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください 


http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 


所 


を 


地 


TEL 


ネし幌修 i 里センター 


干 060-0034 ホし幌巿中央区北4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 


011 -219-2886 


松本修モ里センター 
ま京修 i 里センター 


干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス ㈱ _ 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ ） 


0263-86-7660 

042-584-8070 


福岡修モ里センター 


干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 


092-622-8922 


沖縄修理センター^ 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ _ 098-852-1420 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

本修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co.jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 0570 — 090 — 090 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新軍電厶社へマ''イホ頼く心'ゴし、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ‘ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話を号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

ネし幌修理センター 

化海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

ミ中縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指をか日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

本平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指をか日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

>プロジェクターインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 - 004110 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:00(祝日•弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご化頼ください。 

本携帯電話 ‘ PHS 端末 ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （0263)54-5800 までお電話ください。 


国長年こ使用の 

プロジェクターの点おを！ 


口 


熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合 
いにより部品が劣化し、故障したり、時にはを 
全性を損なって事故につながることもあります。 


こんな症状はありませんか？ 

参電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。 

参峽像が時々消えることがある。 

• をなにおし、がしたり、煙が出たりする。 

♦電源スイッチを切スも、映像や音が消えない。 

参内部に水や異物が入った。 

•電源コードが傷んだ。 


ご使用中止 


コンセントから電 
源プラグを抜いて 
かず取扱販売店 
にご'ホ目談ください。 


鲁シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - lov た epson . co . jp / square / 
干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干 541-0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30術日、弊社指をか日を除く） 
干％ 9-8201 長野県南ま曇郡豊科町南穂高1115スワンガーデン安曇野内 
【開館時間】10:00〜18:00(水曜日、弊社指をか日を除く） 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御]堂筋 
エプソンアートスタジオあずみ野 


M がな QM 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス! 


http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0 A サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// www . epson - supply . co . jp / 
またはフリーダイヤル0120 -251528) でお買い求めください。 


エフソン販売株ぶ舍な 
たイコーェづソン株式舍社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル24階 
干％ 2-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


21113002 



この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


妻 


PRINTED WITH 

SOY INK 


環境にやさしし、大豆油インキ 
を使用しています。 
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